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1. Technische Daten [ Technical Data

Oie metrologischen Kenndaten der Wigezellen (WZ) Typ BM11 sind in Taballe 1 angegeben, weiters
technische Daten sind dem Datenblatt des Herstellers, Seite 5 bis 6 dieser Anlage zu eninehmen.

The metrological chavactenistics of the joad celts fype BMT1 are ksted in Table 1, further lachnical data are siad in he
dain sheat of the manufactirer at page 5 fo 8 of fis anmax

Tabelle 1: Wesentliche Kenndaten { Tabie 1: Essentiad data

Genauigksilskiassa c3
Accuracy ciass

Maximal zul, Anzahl der Teilungswe s " 3000
Rhasimuim mamiter of laad ced imorvads L=

Kenrwer

. [P 2
Mennlast

i . Erras kg 20730507 100 200 /350 f 500

Kehraert vormn relalven Mindestteilungswert d. W2 i
Hﬂhnfmimmupm&:umhwmmv-:nwm ¥ = Bl | ) 10000 / 15000 5000

') DerWeri von Y ist auf der Wagezelle angegeben | The value of ¥ is indicated on e foad ool
Viortast | Dead ioad : 0% «Eow., Grenziast [ Sado overoad : 150% « Ex . Eingangswiderstand / input impedance : 460 (1

2. Priifungen | Tests

Die Richtigkeitsprifungen, die Untersuchungen der Stabiiitat des Nullsignals, der Reproduzierbarieit
und des Kriechverhallens im Temperaturbereich von -10 “C bis +40 "C sowile die barometrischen
Prifungen und de Prifung der Messbestandigkeit bei zyklischer Feuchte-Wirme wurden nach OIML
RE0 (2000) ausgafiahrt an den Wagezellen :

The datermination of the koad cell smor, the siabiily of the dead load oulput, mpeatabily and creep in the lempemifung
e of =10°C o +10°C as waWl s the lests of baromeinc pressire efflects and the defermination of fhe affects of

tyciic damp heat have been parformed sccovding lo OIML RE0 (2000) on the falowing lomd cells -

BM11, SN: N223972, Epue = 20kg & BM11, SN: P415143A, By, = 200kg,
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Tabelis 2. Ausgefihrte Prifungen | Tabio 2 Tests performad
Prafung | Test RED (2000) wu”“’”m. —"
I“m'”ﬁfﬂmﬁ:‘:’mm“m'l';ﬂ”m 1200y B84 A4S g & 200kg '
Lﬂwﬂ:imm;iﬁm;mm:mmmm'C| SR MM i ¥
Kriechprifung bel [ Cresp fest at 200740 1101 20 °C) £31; AdD Mg A M0 by ¥
mﬁfﬂﬂﬂmﬂém (rdpi g OO AL e x
Ao s e oo |2 1 | e |
g gy el e 5532; A4S Mg .

3. Beschreibung der Wigezelle | Description of the load ceil

Die Wagezallen (WZ) der Baureihe BM11 sind Doppelbiegebalken-Wagezellen aus rostfreiem Stahl,
Die DMS-Applikalion der Wagezelle is! durch einen Metall-Faltenbalg hermelisch gekapsell. Die
wasantlichen Betriebsdaten sind im Datenblatt Seite 5 bis 6 angegeben.

The lopd cofls of sores BAMY 1 are dowble bending beam load calls made of sfainless siesl. The strain govge applcalion of
ihe \sad coll is evcapsedaled hormeticaly by @ mef! bellow. Further szsential charsclersiics are ghvon in ibe daia sheol, see

page 5 o &

T L
P LT T R T
IS sy 97 8

-l

Bild : Wagezelle Typ BM11 /200 kg /! Figure : Load call lype BM11/ 200 kg
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Die Kurzkennzeichnung auf dem Typenschild erfolgl entsprechend dem Beispisl:
The complele (ppe desipraion @5 indicated as follows 0 the sxamgie on the name plale

BM11-C3-200kg-3 B N-XX

E besondere Ausfihrung spacial sl

rusatzliche Kunden-info addiionaily srformabon for cushoms:
ohne Kennzeichn.' 4-Leiter, & G-Leiber no node: 4 wires, & 8 wirss
Kabslande cahip ants
Fabelange in m fergity of cabla in m
Nennlast Em AT Capatty Esms
fur Waagen der Klasse (11D , zulassige for weighing instruments clss (T11), max
Anzahl der Tellungswerte innyg/ 1000 pember of ioad coff inevals i e/ 1000
Wagerelen Typ foad cell type

4. Dokumentation | Documentation

Falgende Massargebnisse sind in der PTB hinterlegt | Folowing fes! results are kept at the PTH
Report No 2005-WJ-0020, BM11, B = 20kg, SN: N223872,
Report Mo 2005-WJ-0021, BM11, Ene = 200kg, SN: P415143A

Folgende WZ-Zeichnungen sind in der PTB hinterlegt / Following load cell drawings are kept at the PTE:

doc-file VWagezelle BM11 Datenbiatt, Abmessungen, Aufbau und Applikation, Stromlaufplan 5 Seiten
load call BA 1 Data sheal, imensions, Conafruciion and application, Cheull diagram 5 pages

5. Weitere Informationen I Further information

Gutigkeit des Prifberichies. Fertigungsverfahren, Werkstoffe und Abdichtungen missen den vor-
gestaliten Mustern und der in der PTB hinterlegten Dokumentation entsprechen; wesentliche Ande-

rungen sind nur mit Zustimmung der PTB erdaubt.

Che im Datenblatt hinsichtlich Lineantat, Umkehrspanne und Temperaturgang angagebenan Fahler-
grenzen begrenzen maximale Einzelfehler eines Musters; der fUr jedes Muster zulassige
Gesamtlehler aus diesen Grillen ist durch die Fehlergrenze nach OIML RS0 Nr 5.1 (Hillkurve)
vorgegeben.

Die technischen Daten sowie die Abmessungen der Wagezellen und die Prinzipien der Krafteinlei-
tung sind auf den Seiten 5 bis 6 in dieser Anlage enthalten und missen beachtel werden. Die
Wagezellen konnen nach DIN/EN 45501 Nr. 4.12 auch in Waagen der Klasse (i) eingesetzt
werdan.

Valeity of ifis test certificale The mamndaciunng process, matenal and sealings of ihe produced foad cells have lo be in
sccordance with the lesfed paltems; sssanfial changes are orly afowed wilh the permission of the PTE.

The typical errors relsled o Gneanty, hysiereals snd femperafure coefficient ax indicaded i the dala shee! poind oud
possibie sngle avors of 8 palfem, hovwever the overal amor of each poffem i3 determined by e marinum permissile
afrar aocording OMML R60 N 5.1

The technical data, the dimensions of the load cell and the principle of load fransmizsion s given on page 5 fo 6 of this
annes., have fo be compliod with, The ioad cofs also can be used in weighing appicafions class @ﬂm Wit
DINEN 45501 No. 4,12
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6. Datenblatt und Abmessungen | Data sheet and dimensions

Eenndaten Wagesellan-Familie

Specticabons of the Lodd CoW Fariily

Genauigkellsklasse n. OIML RE0  Accwscy clans sce ip DL RED c3
Nennkennwert Ot sBnEfvty RO p 2.0+ 002

Nennlas Manmum capscty Ea ' | 20/30/50/100 [200/ 350/ 500f
MHHHFTEHW Mar mumde of lowd cal inlanvall n= 3000
gy it Yei=re] 1) | womrmo | wos
Mindestvoriast d. WZ Minmum dead laad Evar D

Grenziast Safe cverioed o Eam 150

Multabglesch Zern balance ®+RO £41

Empfohlene Speisespannung Encitation. recommendnd v 612

Mazimala Spaisespannung Ewcitafion, maximum v 18
Eingangswidersland Input reamtance R 0 460 = 50
Ausgangswiderstand Output resestance R o 350 + 3,5
Isolationswiderstand Ingulaton Mmpadance M0 » 5000

Kabeliange LCahile faryth nach Kundenwunach | sccoming o e wer
MNenntemperaturbereich Tamperafure mogs. compensated ‘© -10 ..+ 40
Gebrauchsiemparaturbereich Tamperafure fange. aparaling = -35_. +65

Warksioff Transcucer matnnal rostireisr Stahl | stamiess sioed
Schutzar (DM 40.050 / EN 80.528) Wﬂmﬂﬂmm‘, P68

'} Der Wert von ¥ ist auf der Wagezele angegeben

Anschlulbelegung

Kabelanschiult
Dhe Wigazeie hat ain 4- oder &-adviges

abpeschirmiss Kabel. Dar Schirm an dar Wagarals
ist j nach Kundenwunsch aufgelegt oder getrannt

Wiring

Thi load colf i providod it @ shoided, 4 or 8 conducior
cable. The gisnid wil be conneciad or nof connacied o fhe

knad cell Bcopming fo cusfoman prefeence

I The wadus of ¥ is indicated an (he foad cal

Standardihsgiing standad comnections
ALSGENG *  Wwaiss oirpuf +  white
Spessung ¢ grun mped +  gEman
Relerenz +  gelb BEVISE +  pmiow
Ausgang - ol =TT B
Speisung - schwarz input - biack
Rofereny - blau aovEe - B
Kabalsshin afiwl - e e
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Abmessungen [ dimensions
] alatlalalala &alalald
5 — '11 @)
o
o CD ﬁQ al =
& - | B
- Y -
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-wl:ruul..._.._un_......,ad.._
1w | 18 | B8 aac3 99y | \ed
(0.39)10.71)
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@ 1 | |
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| AR
- = ._l-u l\_-_. ol ..ld_.qj_l L —I—Ei
(0.83)
120(4.72)
Abmessungen in mm (inch) { dimensions in mm {inch)
Enun 20 kg .... 200 kg 350kg, 500kg
H 20 19
(0.79) (0.73)
5 23 24
(0.91) (0.94)
d 8.2 10.3
(0.32) (0.41)




