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Diese 1. Revision anthall im wesentiichen die Verringerung des Mindesttallungsweartes.
This: Ravision 1 confains mainly the eduetion of the minimurm load calf vanification infenal,

1. Technische Daten | Technical Data
Die metrologischen Kenndaten der Wagezellen (WZ) Typ LBE sind in Tabelle 1 angegeben, weitere
technische Daten sind dem Datenbialt des Herstellers, Seite 5 bis 6 dieser Anlage, zu entnehman.

The matmlogical characternistics of the losd celfs type LEE ame isted in Table 1, furiher technical dafa are Tsied in he dela
shest of the manufecturer af page 5 fo & of this ammax,

Tabelle 1: Wesentliche Kenndalen { Table 1: Essential data

Genauigkeitsklasse c3

Accuracy cisss

Maximal zul. Anzahl dar Tellungswarta

Maximum numbar of foad coll infervals R 3000

Kennwert

Rated output mVA 2
muﬁﬁtw = kg 6O / 100/ 150 / 200 { 300
Kenrwart vom redativen Mindastteillungswert d, WZ

Ratio of maximum capacily fa min. load call verficetion interves ¥ = Evex{ Vesn | ) | 5000 /8000 / 7500 / 10000 or 15000

) Der Wert von Y ist auf der Wagezelle angegeben | The value of ¥ is indiosied on the load cel
Vorlast | Dead josd ; 0% » Eves, Grenziast [ Safe overioad ; 160% « Ere . Eingangswiderstand / inpid impecance - 406 [

2. Priifungen | Tests

Die Richtigkeitsprifungen, die Untersuchungen der Stabilitat des Nullsignals, der Reproduzierbarkeit
und des Kriechverhaltens im T emperaturbereich von -10 “C bis +40 "C sowie die barometrischen
Prufungen und die Prifung der Messbestandigkeit bei zyklischer Feuchle-Warme wurden nach OIML
RE0 (2000) ausgeflhrt an den baugleichen Wagezellen :

The deferminalion of the load cell error, the slabilily of the dead load oulputl, repeatabitty and creap m the lempevaiue
range of —10°C to +40°C ag wall a8z the lesis of baromatric pressure effecls and the defermination of the effects of
cyclic damp heat have been parformed according fo OIML RE0 (2000) an the fallowing load calls construcied in the
ST way:

CZL-6E, SN: 60-00-3786, Epm =60kg & CZL-BE, SN: 200-00-417, Epee = 200kg
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Tabelle 2: Ausgefihrie Prifungen { Tabie 2: Tests performed
Prifung / Test R0 (2000) m Emg“ :
Temparaturprifung und Wisderholbarkait bai | 5
S bt = (20140110120 °C)| 511,54 A4 80 kg & 200 kg +
Temperatureinfluss auf Vorlasisignal bel -
Tame. sftect on minimum dead fosdcutputat [ 20/80/40/200g)| V137 AALIG | B0kg B30k 5
Kriechprifung bei / creep test o { 207401101 20 *C) E31: Ad2 60 g & 200 kg *
Mindestvoriastsignalriickkehr bei !
Minieiumn deed foad oulput reium af (mia0ra0smeg 30 A4l kg4 20k X
Auswirkung des Lufidrucks bei Umgebungstemperatur :
i B Sl i rocon MRS 5.5.2; Add 60 by & 200 kg +
F CH oder chne
D e ss32,a05 | ovgrmon | o
3. Beschreibung der Wagezelle | Description of the load cell

Die Wagezellen der Baureihe LEE sind Doppelbiegebalken- Wagezellen. Sie sind aus Aluminium, die

DM3-Applikation ist mit Sliikon abgedeckt. Die wesentiichen Betriebsdaten sind im Datenblatt
Seite 5 bis 6 angegeben.

The load cels of the seres LBE are double bending beam losd cells They are made of aluminium, ihe strain gauge
application is covered with sillicon. Further essential charactenistics are given in the dala sheel, see page 5o 6.

Bild : Wagezelle Typ LEE / 200 kg | Figure : Load cell typa LGE /200 kg




Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-IB

Anlage zum Priifschein

Annex to test certificate

vom 04,02 2005 Prifaschainnummear: D08-03,21 1. Revision Seite 4 von B Seitan
dafed 04 02 2008, Test cerificmle numbar DOS-03 21  Rewsion 1 Page 4 of & pages

Die Kurzkennzeichnung auf dem Typenschild erfolgt entsprechend dem Beispiel:
The compiete fpe designabion is indicaled as follows in the example on the name plate;

LGE-C3-200kg-3 Y K N

[ Zusatzliche Kundan-info additiarally informadion lor cusiomer
— [abalands cshie ands
—— ohine Kanne matisch, Gew,, Y. Zoligew, nro nofe: melre, Y. wilisd ihvead in inch
Kabelldnge in m iongdh of cabde in m
Menniast E g FTAKNTHTT CBDECHY Ep
fir Waagen der Klasse (J10), zulissige  for weighing instruments class (JIL), max
Anzahl der Tedlungswerte in nie/ 1000 pumber of ioad cell infervals i N 1000
Wagazallan Typ load call lype
4. Dokumentation | Documentation

Folgende Messergebnisse sind in der PTB hinterlegt | Following feat results am kepd al the PTE:

Report No 2000_WJ-0014, CZL-6E, E..= 60 kg, SN: 60-00-3766 &
Report No 2000_WJ-0015, CZL-BE, Eqw = 200 kg, SN: 200-00-417

Folgende WZ-Zeichnungen sind in der PTB hinteregt / Foliowing ioad ced drawings ame kapt af the PTB:

doc-{ile Wagezelle LEE Datenblatt, Abmessungen, Aufbau und Applikation, Stromlaufplan 4 Seiten
ioad cafl LEE Date sheet, Dimenaions, Construction and application, Cirouit diagram 4 pages

5. Weitere Informationen | Further informations

Gultigkeit des Prifberichtes. Fertigungsverfahren, Werkstoffe und Abdichtungen missen den vor-
gesteliten Mustern und der in der PTB hinteriegten Dokumentation entsprachen; wesentliche Ande-
rungen sind nur mit Zustimmung der PTB erdaubt.

Die im Datenblatt hinsichtlich Linearitat, Umkehrspanne und Temperaturgang angegebenen Fehler-
grenzen begrenzen maximale Einzelfehler eines Musters; der for jedes Muster zulassige
Gesamtfehler aus diesen Grollen ist durch die Fehlergrenze nach OIML RE0 Nr 5.1 (Hlllkurve)
vorgegeben

Die technischen Daten sowie die Abmessungen der Wagezellen und die Prinzipien der Krafteinlei-
tung sind auf den Seiten 5 bis 6 in dieser Anlage enthalten und missen beachtet werden. Die
Wiagezellen kinnen nach DIN/EN 45501 Nr. 4.12 auch in Waagen der Klasse (JIiD eingesetzt
warden.

Validily of this test cedificate. The manufaciuring process, matevial and sealings of the produced load cells have to be in
accordance with the fested paltemns, saseniial changes are only allowed wilh the permission of the PT8,

The typical ermors relaled fo Mnearily, hystenesis and lemperalure coafficien! as indicalad in the dala shesl poil ol
possible single emors of & paitem; however the oweral error of sach palfem iz determmined by the maximum pevmissibie
&rmor according OIWL RE0 No 5.1.




Physikalisch-Technische Bundesanstalt ﬂB
Anlage zum Priifschein

Annex to test cerlificate
vom 04.02,2005 Prifscheinnummer: D09-03.21 1. Revision Seite 5 von 6 Seiten
datod 04.02 2005, Test covificate number: D0S-03.21  Rewsion 1 Page § of 6 pages

The technical deta, the dimensions of the load cell and the principle of load iransmission ane given on page § o 8 of this
annex, have fo be compied with, The ioad cells aiso can be used in weighing appiications class (1111 in sccordance with

LYMAEN 45501 No. 4.72,

6. Datenblatt und Abmessungen [ Data sheet and dimensions
Kenndaten Wagazellan-Familis Spacifications of the Load Cel Family
Genauigkeitsklasse n, OIML RS0  Accumoy dass scc. fo OWL RS0 c3
Mennkennwart Coaipadl semasinty RO s 20+01
Mennlast Maxkmum capacily Enm L] B0 7 100 [ 150 / 200 { 300
Anzahl der Teilungswerie Max. numbay of inad cail mfervals n . 3000
Kahrwert vom refativen st of maximum copacty o 4 1 |
Mindestieilungswert d. W2 min.ioad cof vanticaton kvl Y = Cee /v | ) 5000 /8000 / 7500/ 10000 or 15000
Mindestvoriast d. WZ Minimum deed fosd B 0
Grenzlast Safe ovevioad %+ Epm 150
Emplohlena Speisaspannung Encifation, recommuanded ¥ 10
Maximale Spaisaspannung Encifation, mavimum ¥ 15
MNullabgleich oo balance RO k2
Eingangswiderstand iimpud regisiance Re o 406+ 8
Ausgangswiderstand Dulpul Fikisfansd (™ i 350 £ 35
Isotationswiderstand fnsuinfion impodsnce Lt} = 6000
Kabehinge Catn langth nach Kundenwunsch | accering o h usar
MNenntemperaturbaraich Tamparniure mngs, compansaiad by © =10 .. + 40
Gabrauchstemperaturbereich Temparaiurg mnge, aoarsting *c =30 ..+ B0
Waerksloff Transgucer maimnal Aluminium | atuminium
Admcphaic prolacfion

Schutzart (Din 40,050/ EN 80.828) (DIN 40,080, EN 60.529) Adhasive sficons rubber (IPE5)
Maximale Plattformgride, Masimal platfarm sim, 400 x 400

fohd mm* X

%) Der Wert von Y ist auf der Wiagezalle angegaben / The vawe of ¥ is indicated an iha ioad call

AnschluBbelegung ! cable colours
KabelanschluB A nusgang + gran  owtpur = green
Die Wigezelle hat ein 4-adriges abgeschinmies Kabel B gpeisung+ mt  suppiy s et

Die Kaballénge ist im Begleitdokument angegeben,
Der Schirm an dar Wagezelle ist jo nach Kunden-
wunsch aufgelegt oder gatrannt.

Wiring

T do el i prowidnd with @ sivedded, 4 conduchor cable
The cabie langt (@ indicated i tha accompanying documarn D Speisung - schwarz supply -  binck
The afigid wif be connected of ol connaciad o 1 load ool E Ka

accordinag fo cusfomers predasnce, balschirm shisfd

C Ausgang - weiss oufput - white
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Wigezellen-Abmessungen in mm ! Load cell dimensions in mm

1850 .
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Krafteinleitung, Beispiel | Load introduction, example

Overlosd proof bolt

ol

djustable cushign ped cell






