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1. Technische Daten ! Technical Data

Die metrologischen Kenndaten der Wagezellen (WZ) Typ LEES sind in Tabelle 1 angegeben, weitere
technische Daten sind dem Datenblatt des Herstellers, Saite 5 bis 6 dieser Anlage, zu entnehmen.

mamwmmmdhhduﬂlwtm are listed in TabWa 1, further fechnical data are lisied in fhe
dats shesl of the manufaciurer al page 5 fo 6 of ihis annox,

Tabelle 1: Wesantliche Kanndaten ! Table 1: Essential dats

Genauigkeitsklagse c3

Maximal zul, Anzahl der Tellungswerie

Maximum numbar of issd call infervals Mg 3000

Kennwer
Rled output mviv P

Mennlasi
adad . Eran kg | S0/E05800 1000 1500 2000 250 | 300/ 4000 500

Kehrwert vom relativen Mindesttailungswert d. WZ YeE v 1
Ralic of maximwn capacky fo min. load cell varficalion inferval -1
") DerWert von Y ist auf der Wigezelle angegeben | The vsius of ¥ is indicated on fhe laad colf

Vorlast | Dead lood : 0% * Eve, Grenziast / Safe cverioad : 150% * Eve , Eingangswiderstand / inpuf impedance - 408 01

rooa 10000 1H:II1

2. Prifungen | Tests

Die Richtigkeitsprifungen, die Untersuchungen der Stabilitat des Nullsignals, der Reproduzierbarkeit
und des Kriechverhaltens im Temperaturbereich von -10 "C bis +40 "C sowie die barometrischen

Prifungen und die Prifung der Messbestandigkeit bel zyklischer Feuchte-Warme wurden nach
OIML RE0 (2000) ausgefihrt an den Wagezellen:

The delermination of the Joad cell emror, the stability of the dead load oulput, repeatability and cresp in the
temperature range of -10°C fo +40°C as well as the tests of barometric pressure offects and the defermination of the
effects of cyclic damp heat have been performed acconding to OIML R60 (2000) on the following koad cells:

LBE3, SN: E0002, Emes = 50 kg ; LBE3, SN: E334287, En. = 300 kg

Himwalsa
Prifscheine ohne Unierscheift und Slegel haben keina Gillighest. Diaser Prifschain darf nur unverandert weilerverteaitat warmen. Auszige
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Tabelle 2: Ausgefihrte Prifungen | Table 2: Tests performed
Prifung / Test RBO (2000) m,!, ““’:"" w
Temperaturpriifung und Wiederholbarkel bai
“ i o o Apaatabity (207401101 gy 51154 ALS 504 & 300 kg +
Temperatureinfluss auf Vorlastsignal bel .
e st (040/40/20°)| 513 AALIE | E0kga 300K +
Kriechprifung bai | creep test af (20/40/-90/20°C)]  531; Ad2 B0 kg & 300 kg +
Mindestvoriastsignalriickkehr bei ,
Minimum dead load output refurn st (mid0ia0izg 332 M43 0hg k20N :
Auswirkung des Lufidrucks bel Umgebungstemperaiur ;
Bammalric pressie affects af rmom fempersLre 55d; AdA 50 kg & 300 kg +
wmrn. ‘eyeic  marked CHor rrE'm;TdJm 5532 AdG 50 kg & 300 kg *
3. Beschreibung der Wigezelle / Description of the load cell

Die Wagezellen der Baureihe L6E3 sind Doppelbiegebalken- Wagezellen. Sie sind aus Aluminium,
die DMS-Applikation ist mit Silikon abgedeckt. Die wesentlichen Betriebsdaten sind im Datenblatt
Seite 5 bis B angegeben.

The ioad cells of the series LSEJ are double bending beam load cells. They are made of akuminiem, the strain geuge
applicalion is covered with siicon. Further essential charecteristics ane given in the data sheel, see page 5 fo 6.

Bild : Wagezelle Typ LBE3 /200 kg / Figure : Load cell type LEE3/ 200 ky
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Die Kurzkennzeichnung auf dem Typenschild erfolgt entsprechend dem Beispiel:
The complele lype dasignation is indicated as follows in the example on the name plate:

usa-na-mng_s?n

i.'uli'lzﬂl:hu Kunden-info additiomaily information for cusiomer
mmmmu:m 4-L aiter, B B-Laitar no nole: 4 wires, 8 8 wines
cahle ands

mrwl'ﬂm metrisch. Gew.. Y, Zollgew. no note: metne, ¥ uniiad thread in inch
= Kabellgnge In m fesrgihy of cabile i m

Nennlast Ese BRI CHPSENY Enus

fur Waagen der Klasse (J11) , zuldssige  for waighing instruments cisss (1), mas.
Anzahl der Tedungswerte in nyg/ 1000  number of losd ool inlervals in g/ 1000

Wagezellen Typ Foat el Iyge

4. Dokumentation | Documentation

Folgende Messergebnisse sind in der PTB hinterlegt / Falowing fest results am kept af the PTE:

Report No 2005_W.J-0047, Type LGE3, Ena = 50 kg. SN: E0002,
Report No 2005_W.J-0028, Type LBE3, Ens = 300 kg, SN: E334287

Folgende WZ-Zeichnungen sind in dar PTB hinterlegt / Following inad cell drawings ane kepl al the PTE:

doc-file YVagezelle LEE3 Datenblatt, Abmessungen, Aufbau und Applikation, Stromlaufplan 4 Seiten
Ioad cell LBES Data sheel, Dimensions, Construction and appiication, Circul diagram prpotnass

5. Weitere Informationen I Further informations

Giittigkeit des Prifberichtes, Fertigungsverfahren, Werkstoffe und Abdichtungen missen den vor-
gesteliten Mustern und der in der PTB hinterdegten Dokumentation entsprechen; wesentliche
Anderungen sind nur mit Zustimmung der PTE erlaubt,

Die im Datenblatt hinsichtiich Linearitat, Umkehrspanne und Temperaturgang angegebenen
Fehlergrenzen begrenzen maximale Einzelfehler eines Musters; der fir jedes Muster zuldssige
Gesamifehler aus diesen Grofen ist durch die Fehlergrenze nach OIML RS0 Nr 5.1 (HOMkurve)
vorgegeben.

Die technischen Daten sowie die Abmessungen der Wagezellen und die Prinzipien der
Krafteinleitung sind auf den Seiten 5 bis 6 in dieser Anlage enthalten und missen beachtet
werden. Die Wagezellen kénnen nach DIN/EN 45501 Nr. 4.12 auch in Waagen der Klasse (Il

eingesetzt werden.

Vahdty of this tesd cedificate. The manufecturing process, maferial and seadings of the produced load colls have o be in
accomdance with the fested paiferns; essential changes are only atiowed with the permission of the PTB.

The typical emors related fo Kneanly, hysteresis and femperalure cosfficlent as indicated in the data shee! paint oul
mmmﬁ-mﬂmﬂ-mmmmﬂmdmumumwmmm
emor according O/ML RS0 No 5.1,
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The technical date, the dimensions of the load ced and the principle of load iransmission am ghven on page 5 to 6 of this
annex, have fo be compiied with. The foad ceils aiso can be used in weighing appiicaions class (JIIL) in accordance with
DINEN 45501 No. 4.12

6. Datenblatt und Abmessungen | Data sheet and dimensions

Kenndaten Wagezsllen-Familie Specifications of ihe Load Call Family
Genauigkeitsklasse n. OIML RB0  Accumcy clsss sce. fo OIML RS0 c3
MNennkennwar Ctpor sansiinty RO mvn 20+02

Nennlast Marimum capacty e - W“E‘”ﬁ:g’ 1507 1300400 /500
Anzahl der Tailungswerte Max. nember of load cll infarvals e 3000

Kehrwert vom relativen Rafio of manimum capeciy fo 2 1

Mindestieilungswert d. WZ min. lood oal veriication infervel | Erem/Vem | ') 7000 e sl
Mindestvoriast d. WZ Miimurm dasd load Evin o

Grenziast Swle avaroad (T 150
Multabglelch Zaro balance s RO 52
Empfaohiene Speisespannung Excifation, recommendad W 5-12

Maximale Spaisaspannung Exoifadian, mazimom v 18
Elngangswiderstand inped resishange R o 406 + 6
Ausgangswiderstand Cluiput rezizfances [ 0 50 + 3
Isplationswiderstand Indulafian mpadence L] z 5000 (50VDC)
Kabelldnge Catin langth nach Kundemwunsch | acooming fo the user
MNenntemperaturbereich TImORrTILS M0e, COmpensaled o -10 ..+ 40
Gabrauchstemperaturbansch Temparature range, cpamfing "= -35..+86
Werkstoff Transducer material Aluminium / stuminium

Protection cinss

Schutzart (DIM 40,080 | EN 80.529) (DN 40,050/ EN 60.529) PG5

emplohlen I rpeammned s - 450 » 480

') Der Wert von Y ist auf der Wagezelle angegeben | The vskue of ¥ is indicated on the kad cal
AnschluBbelegung | cable colours

Kabelanschiuf Standardbelagung  standard conmectians
Die Wagezelie hal ein 4- oder G-adriges abgeschimmies Ausgang * putpul+

Kabed. Die Kabeltange ist im Beglaidokument ange- : o iy g
geben. Der Schirm an der Wipazalle ist je nach B Speisung+ rof input + red
Kundarwunsch aufgalegt oder gelrennt.

Wiking C Ausging - walss outpod -~ whie

The inad coll i providad with & shinldad, £ or & conductor
cabia. The catee inngfh is indicated in the sccompanying
decument. The shisld wil be conmected or naf connaciad fo D Spetsung - schwarz inpul - bisck

M inad call according fo cusfomans pralarence, |
¢ Habatschirm - AT - DA
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Wigezellen-Abmessungen in mm I Load cell dimensions in mm
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